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Façades à l’ancienne ouvrantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façade à l'ancienne, toute ouvrante 
 

 

Composition : 
Entourage galvanisé à chaud, 2 latéraux ouvrants,  

Porte battante centrale de 1,20 x 1,48 m fermée par deux verrous galvanisés.  

Fermeture des latéraux par verrou baïonnette intégré dans les montants de passage de la porte.  

 

Habillage : 
- Douglas 42 mm  

- Pin traité autoclave classe IV, 42 mm  

- résine 32mm  

 

Dimensions totales : 
Hauteur : 2,30 m  

Largeur : 3.00m  

 

Option : Mur béton banché 

 

Prix HT : 

  A partir de : Douglas Pin traité cl IV Résine 

2.30x3.00m  1086.00€  1115.00€  1264.00€  
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Façade à l'ancienne déportée 

Toute ouvrante 
 

 

 

Composition : 
Entourage galvanisé à chaud  

2 latéraux déportés ouvrants, 

Porte battante basse  de 1.20 x 1.48m à barreaux 

 

Habillage : 
- Douglas 42 mm  

- Pin traité autoclave classe IV, 42 mm  

- résine 32mm  

 

Dimensions totales : 
Hauteur : 2,30 m  

Largeur : 3.30m 

 

Prix nous consulter 

 

 


